SEESTADT ASPERN - BAUPLATZ D 13D PROJEKT DER GEMEINSCHAFT B.R.O.T

Gebaudestruktur: Gesundes und umweltbewusstes Wohnen:
Der Baukorper besteht aus einem 4m hohen Erdgescholy, 5 Der bisherige Mitbestimmungsprozess hat unter Bertcksichtigung
Obergescholien und einem Terrassengeschol3. Bis 16 m Hohe - - | - | der Standortsituation und der rechtlichen und wirtschaftlichen
was der HoOhe der im sudlich anschlielRenden Baublock | | | BALKONZONE Bedingungen zu der vorliegenden Gebaudestruktur gefuhrt.
ge\rlsvidmeten I:I?aukkla.ssekllll entsprichtt—. ingthastGSbéu?/s nacp ‘ g s ‘ it \[/)Vur;]:h die Nc?trd—gijd—Ers;rcca)cIf[unnge? Badukéégzrs s(ijnd allﬁ
aullen zum Park eine klare, geometrische Front. Dem Wunsc ohnungen entweder nach Osten, Westen oder Suden oder nac
der zukijnfti_gen Nutzerlnnen nach mbglichs_t vie_I.en Terrassen ——— —— — S ——— Et zwei bzw. drei.Seiten Qrienti?n und dah_er alle besonnt. _
folgend, springt das 5. Obergescholy sowohl im Suden als auch B | Der sommerlichen Uberwarmung wird durch aulenliegende
im  Norden terrassenformig zuruck. Das daruberliegende [ VP AT 1 e | D — {] | Jalousien vorgebeugt. Aullerdem weisen die Innenraume durch
Terrassengeschol® springt allseitig zurick. Auf der Hofseite 259 m? 1l l3s2m?| [T Tsm2 ] YrB die etwas héhere lichte Raumhohe (2,65 m statt 2,50 m) etwas
beginnt bereits ab dem 2. Stock im Suden und Norden eine WR: ] Wi; ) D 53:}(? | mehr Volumen auf.
terrassenformige Abtreppung des Gebaudes. 15,5 m2 205m2  —| | 305m2 | Im Innenausbau werden schadstoffarme Materialien eingesetzt.

_ | ] L L [ | J [ Gerade in diesem Bereich ist die Sensibilitit der
Aufgr_l_md der Iaggméf&_i_g bedingten Nord—SUd—Erstreck_yng des J | | L C ) | [J T h mitbestimmenden Nut_;erlnnen grold. Eben§o angestrgbt wird die
Baukorpers auf eine Langg von 50 m und des ausdruckllchen BADWC VR i XF:mZ BAD/WC Df‘s“?@j\ ;n;mz ‘ Verwe_n(_dung von moglichst wartungsfreien Bauteilen und -
Wunsches der Gemeinschaft B.R.O.T. nach einer 45m2>__ 6,0;2 5,0 m2 5 | > materialien.
kommunikativen, zentralen ErschlieRung mit einem Stiegenhaus 0 Q | I / 3 [ | 2w /( BT Dass auf den Naherholungswert des Wohnumfeldes groRer Wert
wird das Haus durch Innengange erschlossen. Der Hauseingan — | — - 3 - 3 1 5 — elegt wird, zeigt die gemeinsame Beauftragung eines
befindet sich auf der Ostsei%e, gtwa in Gebaudemitte. Man bgetritgt # A T T — T ﬁan(?schaftsplanungsbijros ?Ur die Freiraume dgrchg die 5
das Haus und kom;nt in eine Iic?tdurchflute}t«fe, zwefigeschossige | GANG | GANG | GANG | Baugruppen. .
Eingangshalle. Der freigestellte Lift und die offen gefUhrte Treppe — — — — — — — — — — - FUr die Nutzung von Fahrradern sind durch die auferst
erleichtern die Orientierung. Auf der Westseite offnet sich die b [ e - r B - [ - groldzugigen Abstellflachen fur Fahrrader bei gleichzeitigem
Eingangshalle grof3zigig zum gemeinsamen Garten. Das 3 ACHSEN 4 ACHSEN 6 ACHSEN Verzicht auf PKW-Stellplatze im Haus Anreize gegeben. Die
Stiegenhaus ist Uber alle Geschofte von Osten belichtet und Pflichtstellplatze befinden sich in einer Sammelgarage.
bietet Blickmoglichkeiten zum Park. B | B | | )
Das Erdgescholy ist entsprechend den Vorgaben der PALKEIZONE | | BALKONZONE | (Pzggpec:\r?elfevanz der Bauausstattung:

BALKON BALKON .

Ausschreibung 4 m hoch und dadurch sehr nutzungsoffen. Im 7,0 m2 | | ‘11,0"12 Der vorgegebene rigide Kostenrahmen erzwingt eine Abwagung
Erdgeschol} sind Gemeinschaftsraume und Heimeinheiten | I | einzelner Kostenfaktoren. Das ist den mitbestimmenden
vorgesehen. StraRenseitig werden 2 halbéffentliche Lokale mit =S - S 1 S F l S S — —  —— Nutzerlnnen bewusst. Im bisherigen Planungsprozess standen
separaten Zugangen eingerichtet, die als Meditationsraume - | N ] ] | die Themen Bauqualitat (Warme-, Schallschutz), Flexibilitat
genutzt werden sollen. Im Norden hat die Gemeinschaft B.R.O.T. 1HTYPC : 211 212 D D 211 212 213 [ | TYPD (Stutzenpositionen, Optimierung der Lage der
ein kleines Buro und einen grofen Raum mit Kucheneinrichtung 1 62,5 m2 E} — ||| 120m2 11,5m2D D 11,5 mp 12,0 m2 12,0m2 || 80,8 m? Installationsschachte), Angebot an verschieden grof3en
fur Versammlungen und Unterhaltung. Dieser Raum ist zum - WOKU ] ] WOKU Heimeinheiten, kommunikative  ErschlieBung  (,offenes
Garten hin orientiert und Offenbar. Die vorgelagerte ] 27,0 m2 W | P P 27’5%@ Treppenhaus”), Terrassierung des Gebaudes im Vordergrund.
Gartenterrasse kann gemeinschaftlich genutzt werden. ) — Das heif3t, dass den allgemeinen Teilen des Wohnheimes in
Weitere Gemeinscha%‘tsbereiche sindgin den Obergeschossen - H | E\D (:]fg / _ ,/ | EQQ Bezug auf Langlebigkeit mgehr Gewicht beigemessen wird. Auf der
verteilt. Auf der Dachterrasse iiber dem Terrassengeschol VR 2 /() O N [ ame | VR | anderen Seite wird man bereit sein, innerhalb der Heimeinheiten
I_c_)efind_et sich ein besonder_er Gemeinschafts_rau_m mi’g Weitb__lick | L W h we —T1 E,/;?nz E’gnmz Eﬁf W ﬁR | 5,5m2/> | 1 o durch gewisse Sta_ndardi_sierungen der Aus_:stattu_ng (z.B. Bader,
uber die Seestadt Aspern. Die Dachterrasse wird intensiv begrunt. | 00 | 1,5 2] ] 5 m2 0 m2 1 — ! 00 | WC’s), durch Eigenleistungen und ein Hintanstellen zu
Aufgrund der Bauplatzverhaltnisse (Tiefe des tragfahigen Bodens, ?LA pf (ff “f ausgepragter Individualisierung Kosten zu sparen.
notwendige Anschittung auf das endglltige Niveau) und des | CRE | | EAE | Die entsprechenden Entscheidungen konnen erst getroffen
grol3en erforderlichen Flachenbedarfs fur die Fahrrader sind zwei werden, wenn alle Angebote vorliegen. Ausschreibungen in
KellergescholRe vorgesehen. In diesen gibt es Kellerabteile, B Tt 1+ 1 1T 1 1 1 1T Varianten (verschiedene Materialien und Qualitdten) sollen im
Lager- und Waschraume, einen Wellnessbereich und einen 7 ACHSEN 9 ACHSEN Entscheidungsprozess helfen, eine 0kologisch/wirtschaftliche
Proberaum sowie eine Werkstatt. Im nordlichen Teil des Kellers Optimierung zu erreichen.
befindet sich ein zweigeschossiger Bewegungsraum fur die WOHNUNGSTYPEN (AUSWAHL) 1:100 Die Projektentwicklung und Verwaltung durch den eigenen Verein

Bewohnerinnen. wird auch dazu beitragen, die Errichtungs- und Erhaltungskosten
zugunsten aller Bewohnerinnen und Bewohner zu reduzieren.
Das konstruktive System des Gebaudes besteht aus tragenden

AulRenwanden und zwei parallelen Stutzenreihen im Inneren. Der

Konstruktionsraster (in Langsrichtung = Stutzenabstand) betragt 6

m. Die Positionierung der vertikalen Installationsschachte ist

darauf abgestimmt. Dadurch gibt es im Gebaudeinneren eine o 42550
maximale Flexibilitat in Bezug auf die Grolken der Heimeinheiten :
und die Grundrissaufteilung. Diese ,Mittelmauerbauweise” mit
Deckenspannweiten unter 7 m ist aulerst wirtschaftlich.
Samtliche Trennwande und Zwischenwande werden in
Leichtbauweise errichtet.

Es gibt eine klare Zonierung: in Langsachse die
ErschlieBungszone mit dem Innengang, daran anschlielend zu
beiden Seiten die Zone der Sanitar- und Nebenraume mit den
Installationsschachten entlang der Trennwande zum Gang, dann
die Zone der Aufenthalts- und Individualraume und schlie3lich im
Auldenbereich eine 2,50 m breite Zone der Balkone bzw. Erker.
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Wohnungsstruktur:

Die Trakttiefe des Gebaudes betragt 16 m. Sie wurde dadurch

bestimmt, dass einerseits die vom Flachenwidmungs- und

Bebauungsplan zugelassene Bruttogescholdflache erzielt werden

kann und andererseits sehr effiziente Grundrisse der

Heimeinheiten moglich werden. Das heift, dass auch kleinere

Einheiten eine entsprechende Anzahl von Individualraumen

haben konnen. Die Sanitarraume sind von den Abmessungen und

der Ausstattung her standardisiert, lagemalig aber an die —
Grundrisssituation anpassbar. Den Breiten der Heimeinheiten

liegt ein Modul von 1,50 m zugrunde. Die kleinste Heimeinheit ist -
3 Module = 4,50 m breit und hat 27 m2. Durch Hinzufligen von Ty
Modulen ergeben sich die gewulnschten Mehrzimmereinheiten.
Die Einheiten werden durch das Innengangsystem erschlossen
und sind daher entweder nach Osten oder nach Westen orientiert.
Die erforderlichen grol3eren Einheiten befinden sich vorzugsweise

an den Gebdudeenden im Norden und Siden, wo sie SCHNITT A-A 1:200 ANSICHT OST 1:200
| — |

durchgesteckt sind. Jede Einheit hat entweder einen Balkon oder
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Grundgrenze zu Ja:spern
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Durchgang
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Gestaltung:
Das aulere Erscheinungsbild spiegelt das wider, was im Inneren
geplant wird. Das heildt, unterschiedliche GroRen der
Wohneinheiten und Raumaufteilungen ergeben ein sehr buntes
Bild durch unterschiedlich positionierte Fenster und Balkone.
Dazu kommt eine differenzierte Gestaltung der Erdgeschol3zone
durch Offnung der gemeinschaftlichen Bereiche. Um die
notwendige  Warmedammung zu  erreichen, ist ein
Warmedammverbundsystem mit Putzoberflache vorgesehen. Die
endgultige Farbgebung wird noch Thema des
Mitbestimmungsprozesses sein. Um die gewulnschte klare
Geometrie der Fassade zum Strallenraum zu unterstreichen wird
ein Material- oder Farbwechsel der Fassade ab dem 5.
Obergeschold erwogen. Die Beziehung nach Aulien wird sowohl
im Osten als auch zum gemeinsamen Gartenhof durch Balkone
verstarkt. ]
Die auf Tafeln und in der Mappe dargestellten Plane zeigen den | M
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|

|

|

|

aktuellen Stand des partizipativen Planungsprozesses und bilden
Okologie

die Grundlage fur die Einreichung bei der Baubehorde.
Anderungen der Verteilung der Heimplatze und Grundrisse sind

moglich und noch zu erwarten.

Grundsétzlich trachtet die Baugruppe B.R.O.T. danach, fiir sich ANSICHT SUD 1:200 ANSICHT WEST 1:200
eine moglichst gesunde Lebenssituation zu schaffen und

moglichst umweltschonend zu bauen, d.h., wenig graue Energie

zu verbrauchen. Selbstverstandlich soll das Gebaude so hoch

warmegedammt werden, dass der Energieverbrauch auf ein

wirtschaftliches Mald minimiert wird.

| | |
A

T

D |

L

[ ]
—

d

||||||||W||IIIIIIIIIII%

h
o

il |
| ML |||| || ||||||l|||!l

Tim iy
A

il

]

T

\
\ \
1 } MMy
\ \
\
\

W% Wi

o M M
ﬂ J

L]

WVTV‘*TTW%Q*

|
||||i|||| I A

T an i ]D
| I IR

.
__
5d-

I
|

IR

1R 550

:

=din

\
l
\
- MM
\
\
\

Grundgrenze zu Ja:spern

Grundgrenze
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Durchgang

Die Primarenergie ist durch den von der Stadt Wien
vorgesehenen Fernwarmeanschluss vorgegeben und oOkologisch
begrufRenswert.

Die Entscheidungsfindung hinsichtlich der Nutzung zusatzlicher
alternativer Energien (Solarkollektoren, Photovoltaik) und
Baustoffe gestaltet sich bei SO intensiven
Mitbestimmungsprojekten wie B.R.O.T. jedoch wesentlich
schwieriger als bei herkdbmmlichen Planungen. Da die zulassigen
Baukosten sehr wenig qualitativen Spielraum zulassen, mussen
von Fall zu Fall Kosten/Nutzen-Rechnungen angestellt werden,
bevor die Baugruppe als Bautrager eine demokratische
Entscheidung treffen kann.
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Klima- und ressourcenschonendes Bauen:

Ein wesentliches Kriterium der Planung war und ist eine hohe
Gesamtenergieeffizienz. Das soll einerseits durch den kompakten
Baukorper erreicht werden, der ein gutes Verhaltnis zwischen
Gebaudeoberflache und Gebaudevolumen aufweist, andererseits
durch entsprechend hohe Dammstoffstarken und hochdammende
Fenster. Auf diese Weise wird der Niedrigstenergiehausstandard
erreicht.

ARCHITEKT DIPL.ING. FRANZ KUZMICH APRIL 2012



